


Ripostiglio

Atrio
H= 3,00 m

WC accessibile

Dormitorio
H= 3,00 m

Aula 2
H= 3,00 m

WCWC WC

STATO DI PROGETTO: Pianta Piano Terra
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Psicomotricità
H= 3,00 m

Atrio
H= 3,00 m

Aula 1
H= 3,00 m
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LEGENDA:

SCALA 1:100

area di intervento
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STRADA

ESISTENTE

PROPRIETÀ

PRIVATA

PERCORSO

CICLO-PEDONALE

MONODIREZIONALE

VARIABILE 50 VARIABILE 50 VARIABILE

cordonata stradale 12/15x25cm

nuovo tappeto di usura sp. 3 cm
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modulo autobloccante di calcestruzzo

50

STATO DI PROGETTO: Sezione tipo

50

cordonata stradale 12/15x25cm

nuovo tappeto di usura sp. 3 cm

modulo autobloccante di calcestruzzo
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* si consideri, per il lievo delle alberature, un diametro dell'alloggiamento costante paria ad 1,00 m (vedasi riferimento fotografico)

* nell'ambito della lavorazione di cui sopra, si consideri la bonifca della ceppaia e del sottofondo

SCALA 1:50

PERCORSO

CICLO-PEDONALE

MONODIREZIONALE

PROPRIETÀ
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PACCHETTO COMPOSTO DA:

-tappeto d'usura sp.:3 cm

binder sp.: 6 cm

strato di base sp.: 10 cm

massicciata stradale sp.: 40 cm
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